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Priloha k rozhodnutiu o akreditcii ¢. 230/10554/2023/1 a k Osved&eniu o akreditacii €. S-189 zo diia 29.06.2023.
Priloha je neoddelitelnou siucastou
uvedeného rozhodnutia

Rozsah akreditacie

Akreditovana osoba: EnviroTeam Slovakia, s.r.o.
Kukuéinova 23, 040 01 Kosice
Organizacni zlozka vykonavajica ¢innost’ akreditovanej osoby:
Skusobné laboratérium
Miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:
Kuku¢inova 23, 040 01 Kogice

Identifika¢né Cislo akreditovanej osoby: 230/S-189

Laboratérium s fixnym rozsahom.

Objekt skiisky Zavedena metéda Ostatné Specifikicie
s 9y
>l'§ Predmet / 1};‘ ::::::tsetr// Princip / RozSirena
S Matrica / , Druh / Oznacdenie Rozsah neistota U Poznamka
A Prostredie Ukazovatel’ / Typ k=2))
Analyt
Odpadovy tuhé gravimetricka STN EN 13284-1 | (0,5 aZ 6,4) mg/m> 0,6x+0,2) |7),%),9),19,1%),
alebo netisteny | zne&istujice izokinetick (SOP-02) (6,522 19,9) mg/m®> | mg/m? 2y %)
plyn latky (TZL) metdda (20 az 3 000) mg/m?* | (0,13.x +3,2)
mg/m3
1 29 %
STN ISO 9096 (20 az 3 000) mg/m® |29 % 1,9
(SOP-02)
neizokineticka | SOP-02 (5 aZ 800) g/tkoksu 14 % %,9,9,19, 2
metdda
frakcia tuhych gravimetricka STN EN ISO (0,9 az 10) mg/m3 0,9 mg/m? ,9)
Castic PMio metoda 23210 (10.1 az 40) mg/m3 5,1 mg/m?
frakcia tuhych (SOP-02) (0.4 az 4,9) mg/m3 0,4 mg/m3
&astic PMa.s (5 az 30) mg/m? 4,9 mg/m?
Odpadovy tmavost dymu vizualne EPA Met. 9 (0 az 5) stupeti 17 % ,9),9), 19
alebo necisteny stuperi (SOP-08)
plyn Ringelmana
tmavost dymu fotometria I1SO 11042-1 (0 az 9) stupeti 15% ), 9),9),19), 15)
stupeni ¢l.7.8 plynové turbiny
2 Bacharacha (SOP-08)
podiel dymiacich | vizulne EPA Met. 303 (0 a2 30) % 20 % 7,'#),9),16)
otvorov (IPP-04) vyroba koksu —
plnenie
koksovacich
komér
Odpadovy oxid sirigity NDIR STN P CEN/TS (8 az 35) mg/m3 22% 7), %), 10),1%)
alebo ne&isteny SO 17021 8), 3) (36 az4 000) mg/m> |5 %
3 plyn i’)ﬂ\llgiso 7935%), | (4,00 az 14,30) g/m® |4 %
ISO 11042-1
(SOP-01)
Odpadovy oxidy dusika chemi- STN EN 14792 (7 az 200) mg/m? 8 % ,9),9,19,15),
alebo netisteny | vyjadrené ako luminiscencia (SOP-01) (201 az 5 135) mg/m® |5 % By
plyn NOx
NDIR STNISO 10849 | (7 az 200) mg/m? 8% 7:%5: 1, 5,19
8), 14), 19) (201 az 2 000) mg/m? |5 %
4.1 1SO 11042-1
(SOP-01)
elektro- EPA CTM-030 | (9 az 499) mg/m? 4% 2,7, ),9,19),
chemicky (IM-02) (500 az 4 099) mg/m? |5 % 15)
Odpadovy oxid dusiéity NDIR STNISO 10849 | (4 a7 400) mg/m> 8% 00 D)
alebo netisteny | (NO2) §), 14), 19) /2
42 |plyn (SOP-01) (T —— B
elektrochemicky | EPA CTM-030 (3 az 409) mg/m3 4% (o |[D.EBEND), 7
(IM-02) s | =

Cislo reg. zaznamu: 10554/278147
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Priloha k rozhodnutiu o akreditacii ¢. 230/10554/2023/1 a k Osved&eniu o akrediticii . S-189 zo diia 29.06.2023.
Priloha je neoddelitelnou sicastou
uvedeného rozhodnutia

A Objekt skiisky Zavedena metoda Ostatné Specifikacie
fg‘ Predmet / l:;l :::::ts:r// Princip / RozSirena
) Matrica / 5 Druh / Oznacdenie Rozsah neistota U Poznamka
“ | Prostredie Ukazovaceh/ Typ (k=2)’)
Analyt
Odpadovy oxid dusny (N20) | NDIR STN EN ISO (3 az 390) mg/m? 6% ,9, 15)
4.3 | alebo nedisteny 21258
plyn (SOP-01)
Odpadovy oxid uhol'naty NDIR STN EN 15058 19) | (6 az 100) mg/m3 6 % ,9),9, )
alebo nedisteny STN ISO 12039 (101 az 6 000) mg/m3 |5 %
plyn (SOP-01) (6,10 - 12,50) g/m?
5 5%
elektro- EPA CTM-030 (5 az 249) mg/m? 6% 71, 9,9, 19,
chemicky (IM-02) 20) (250 az 1 624) mg/m? | 6 % 19
Odpadovy plynné plametiovo- STN EN 12619 %), | (2,6 az 20) mg/m? 11% ), 9), 19), 1%)
6 alebo ne&isteny organické ioniza¢ne 19) (21 az 50) mg/m3 7%
plyn latky vyjadrené (FID) ISO 11042-1 (51 az 161 000) 6%
ako celkovy uhlik (SOP-03) mg/m’
Odpadovy objemova paramagneticky | STN EN 14789 (0,6 az 15) % 0,6 % ,7), %), 9,19,
alebo necisteny | koncentracia (SOP-01) (16 a2 25) % 0,7 % 15)
plyn kyslika v plyne STNISO 12039 (0,6 a2 15) % 0,6 % %, 05 9, 1%
7 STN EN 50104 (16 az 25) % 0,7 %
(SOP-01)
elektrochemicky | EPA CTM-030 (0.3 a23) % 0,3 % 3,9,7M,%,9),
(IM-02) (3.1 22 24.9) % 1.2 % 19), %)
Odpadovy objemova NDIR STN ISO 12039 (0,6 az 25) % 0,6 % 6,9, 1)
alebo necisteny koncentracia (SOP-01) (26 az 40) % 0,8 %
plyn CO2 z
vypocet obj. SOP-06 (5az18)% 45% %), %)
podielu CO2
podla prvkového
rozboru
spal'ovaného
8 paliva
vypocet obj. SOP-06 (0,5 az 13,9) % 0,5 % plynné paliva
podielu CO2 (0,527 15,9) % 0,5 % kvapalné paliva
z obj. podielu O2 (definované)
aCoO 6)) 9)
Odpadovy rychlost Meranie EN ISO 16911-1 | (3,0 az 10,0) m/s 0,3 m/s ,9)
alebo neéisteny | prudenia plynu dynamického £),9),2) (10,1 az 30,0) m/s 0,9 m/s
plyn tlaku TNI CEN/TR | (30,0 az 50,0) m/s 1,5 m/s
rychlostnou 17078
sondou/vypocet | STN ISO 10780
8)’ 10)’ 13)
9 STN ISO 9096
(SOP-06)
anemometer ENISO 16911-1 | (0.8 az 3) m/s (0,03£0,02) [7),%),9),19
S vrtul'ovou m/s
sondou (3.1 az40) m/s (0,04 +0,02)
m/s
Odpadovy objemovy prietok | meranie EN ISO 16911-1 | (0,1 a%2,9) m%/s 0,1 m%/s 5,219
alebo necisteny plynu prierezu/ STN ISO 10780 | (3 az 100) m%/s 3 mi/s
plyn vypocet 13) (101 az 200) m’/s 6 m¥/s
(SOP-06) (201 az 500) m’/s 9 m¥/s
vypocet zo ENISO 16911-1 | (3 az300) m%/s 5% (plynné | 7),%),9),19
10 zlozenia (SOP-06) palivo) e
paliva 7 % '
(kvapalné,
palivo) //< ~= 7z
10 % (tuh& = =
palivo) || = -

R AARIS ]

Cislo reg. zaznamu: 10554/278147
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Priloha k rozhodnutiu o akreditacii €. 230/10554/2023/1 a k Osved&eniu o akreditacii & S-189 zo diia 29.06.2023.
Priloha je neoddelitelnou sicastou
uvedeného rozhodnutia

= Objekt skiisky Zavedena metoda Ostatné Specifikacie
9
SN | Predmet/ SRR Princip / Rozsirens
o Matrica / A er’ Druh / Oznacdenie Rozsah neistota U Poznamka
= | Prostredie azoyarely Typ (k=2)%)
Analyt
Odpadovy vlhkost plynu gravimetricko- | STN EN 14790 (0,5az10) % 0,4 % .7, 8),9), 10y
alebo necisteny v potrubi adsorpéna (SOP-06) (11 az25) % 0,8 %
plyn kondenza¢no- (26 az 50) % 2,1%
adsorbéna
11 termicky (0,6 az 90) % 2,0%
(vypodet)
elektricko- IM-01 (10 az 25) % 4,8 % 9,9, 2,2, 19
kapacitna (RdSchr d. BMU - | (26 aZ 50) % 2,4 %
(vypodet) 1G 12-45053/5) (50 a2 99.9) % 2%
Stacionarne individualny meranie STN EN ISO (0,001 az 100) kg/mj |15 % 3,7, 8,9, 1)
zdroje emisny hmotnostného 11771 (IPP-04)
znelistovania faktor toku
ovzdusia emisny faktor (koncentracie,
individuélny objemového (0,001 az 1500) kg/h |30 % ), 8,9, 12)
12 hmotnostny tok prietoku 15 %
-TZL odpadového
- ostatné ZL plynu)
T —— a suvisiacich = - P N 7N 8 o 11
?arir(utny emisny technislonzidili IPP-04 (0,001 az 100) kg/mj |15 % )7, %)), 1
tor \ , (STN EN ISO
vztahovych 11771)
veli¢in
Automatizované | &as odozvy, skusky s STN EN 14181 Dalsie zavedené $pecifické normy, 7))
meracie systémy | detek&ny limit, certifikovanymi | (SOP-07) podla ktorych sa AMS-E skusaju :
emisii linearita, drift v referenénymi STN EN 15259, STN EN 14956,
znecistujucich nulovom bode, materialmi/plyn- STN EN 14793,
latok drift v mi, paralelné STN ISO 10396, STN EN 15267-3,
zo stacionarnych | rozsahovom bode, | merania so STN ISO 7935,
zdrojov interferencie, Standardnou STN P CEN/TS 17021
zneclistovania opakovatel'nost, | referenénou STN EN 14792, STN ISO 10849,
13.1 | do okolitého variabilita, metodikou/ STN EN 15058, STN EN 12619,
ovzdusia smerodajna referenénou STN EN 14884, STN ISO 15713,
(AMS-E), odchylka, metodikou s STN EN 1911,
suvisiace systematicka inym meracim STN EN ISO 21877, STN ISO 10155,
referenéné a chyba, celkova principom ako STN EN 13284-1,2,
stavové veli¢iny | charakteristika, AMS-E STN EN 14789, STN ISO 12039,
odpadovych uc¢innost’ STN EN 14790,
plynov konvertora, straty STN EN ISO 16911-1,2
a unik po STN EN 15267-4, STN ISO 17179
Automatizované | odberovej linii v DalSie zavedené 3pecifické normy,
meracie systémy | systéme upravy podla ktorych sa AMS-G skusaju:
emisii vzorky (skuska STN ISO 12039, EN ISO 21258, STN
13.2 | sklenikovych tesnosti), vplyv EN 15267-3, STN EN 14793
plynov (AMS-G) | teploty na drift STN EN 14956, STN ISO 14385-1,
nulovej hodnoty STN ISO 14385-2, CSN EN ISO
a drift meracieho 25140
Prenosné rozpétia, citlivost’ | skugky s SOP-07-T Dalgie zavedené $pecifické normy,
automatizované | na prietok vzorky | certifikovanymi podr'a ktorych sa P-AMS skuasaju:
meracie systémy | alebo na tlak referenénymi STN EN ISO 9169, STN ISO 7935
133 emisii (P-AMS) | vzorky, citlivost’ | materialmi/ STN ISO 12039, STN ISO 10849,
: na teplotu okolia | plynmi STN EN 12619, STN EN 15058, STN
EN 14792, STN EN 14789, STN EN
15267-3, EPA CTM 030
STN EN 152674
Odpadové plyny | pomer pér a meranie s STN EN 16321-2 | (0,1az2,5) 2,8 % ), 9), 19), 16)
—benzinové pary | benzinu systému | redlnym (SOP-10)
I1. stupria prietokom =
14 rekuperécie benzinu (mokra Vi ii‘/:/\\/
na Cerpacich metoda B) /,g
staniciach Ny =y, 7 5 J
benzinu | & — = 1
\ >, ~ s
\\V’g o, 'y
N SNAS /
=

Cislo reg. zaznamu: 10554/278147
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Priloha k rozhodnutiu o akreditacii €. 230/10554/2023/1 a k Osved&eniu o akreditacii ¢. S-189 zo diia 29.06.2023.
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného rozhodnutia

Poznamky:

1) Meranou vlastnostou je hmotnostna koncentracia prisluiného analytu v odpadovom plyne, ak nie je uvedené inak. Jednotky mg/m3 — hmotnostna
koncentracia a m3/s - objemovy prietok plynu, vyjadrené pri $tandardnych stavovych podmienkach (0°C, 101,3 kPa, suchy plyn).

2) Roz3irena neistota U — charakteristické neistota pre dany rozsah merania, ktora je dosiahnutel'na za Standardnych podmienok predpisanych uvedenou
metodikou opravneného merania a zavedenymi postupmi opravneného merania, vyjadrena ako rozirena neistota s faktorom pokrytia £ = 2 pri 95 %
Statistickej pravdepodobnosti v jednotke ako merana veli¢ina.

3) Uplattiuje sa pre spalovanie zemného plynu naftového, skvapalnenych uhl'ovodikovych paliv a kvapalnych paliv s obsahom siry 1 % hmotnosti a
niz8im v zariadeniach na spal'ovanie paliv (kotloch) a/alebo plynovych turbinach a/alebo piestovych motoroch so sithrnnym menovitym tepelnym

prikonom do 50 MW.

4) % relativnej vlhkosti.

5) ..mj“ je merna jednotka podl'a druhu vztahovej veliiny.

6) % ako vyjadrenie objemového zlomku.

7) Nézory a interpretacie.

8) Diskontinualne meranie emisii na u¢el dradnych konani podl'a zékona o ovzdusi a suvisiacich predpisov podla STN EN 15259.

9) Vykon ¢&innosti u zakaznika.

10) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zakona &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi

v zneni neskorsich predpisov.

11) Sféra uplatnenia — ochrana zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 2 zakona &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
v zneni neskor3ich predpisov.

12) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
v zneni neskorsich predpisov.

13) STN ISO 10780 je pouziteIna pre plyny s pribliZzne rovnakou hustotou ako vzduch.

14) Poziadavky na opravnené meranie v teréne a na kontrolu/platnost’ vysledku sa uplattiuju podl'a STN EN 14792.

15) Odber vzorky je integralnou sii¢astou merania.

16) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
v zneni neskor$ich predpisov.

17) Sféra uplatnenia - odbor opravnené skusky automatizovanych meracich systémov emisii zne€istujucich latok zo stacionarnych zdrojov
znetistovania do okolitého ovzdusia a suvisiacich referenénych a stavovych veli¢in odpadovych plynov podl'a § 20 ods. 1 pism. ¢) bodu 1 zdkona
€.137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni v zneni neskor3ich predpisov.

18) STN EN 13284-1 sa uplatiiuje ako 3tandardna referenéna opravnena metodika aj pre pripady, ak v sthlase, povoleni alebo dokumentécii objektu
opravneného merania je uvedena metodika podl'a STN ISO 9096 alebo pre plynové turbiny uvedena metodika podl'a STN ISO 11042-1.

19) Uplatiiuje sa ako Standardnéa opravnena metodika aj pre pripady, ak v stihlase, povoleni alebo dokumentacii objektu opravneného merania je pre
plynové turbiny uvedena metodika podl'a STN ISO 11042-1.

20) Poziadavky na opravnené meranie v teréne a na kontrolu/platnost’ vysledku sa uplatiiuji podl'a STN EN 15058.

21) STN EN 16911-1 sa uplatiluje ako Standardna referen¢na metodika aj pre pripady, ak v suhlase, povoleni alebo dokumentécii objektu opravneného
merania je uvedena metodika podl'a STN ISO 9096.

22) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 5 zakona
¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskor3ich predpisov.

23) Diskontinudlne meranie emisii; porovnavacie merania s AMS s inym meracim principom podl'a STN EN 14181.

24) Poziadavky na opravnené meranie v teréne a na kontrolu/platnost’ vysledku sa uplatiiuji podl'a STN EN 14792 a STN P CEN/TS 17021 v platnom

zneni.

25) x je namerana hodnota

SOP - $tandardny operagny postup, IM - interna metodika, IPP - interny pracovny postup

AMS-E automatizované meracie systémy emisii zne&istujucich latok do ovzdusia

Pracovnici spdsobili vyjadrovat’ nazory a interpretacie

Meno a priezvisko, tituly Sposobilost’ vyjadrovat’ nazory a interpreticie -
polozka Specifikicie ¢innosti ¢.

Miroslav Carnicky, Ing.!) pol. 1a27,9 a2 13

Vladimir DZavoronok, Ing.?) pol. 1az7,9az12

Martin Gorss, Ing.?) pol. 1a27.9az 14

Martin Hruzik, Ing.!) pol.1a77,9az 14

Marek Palen&r, Ing. PhD.?) pol. 1az7,9az12, 14

Gabriel Peres, Ing.") pol. 1az7,9az13

Robert Reco. Ing.!) pol. 1az7,9az13

Poznamky k tabulke:

1)  Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 1, 2, 3 a 7 a pism. ¢) bod 1 zékona ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskor3ich predpisov.

2)  Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 1, 2, 3, 5 a 7 zakona ¢. 137/2010 Z. z. o
ovzdusi v zneni neskor$ich predpisov.

3)  Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 1, 2, 3, 5 a 7 a pism. c) bod 1 zékona ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov.

4)  Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 1, 2, 3 a 7 zdkona €. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov e

2
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Cislo reg. zaznamu: 10554/278147
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Priloha k rozhodnutiu o akreditacii ¢. 230/10554/2023/1 a k Osved&eniu o akreditscii & S-189 zo diia 29.06.2023.
Priloha je neoddelitelnou sicastou

Specifikicia ¢innosti, pri ktorych laboratérium

vykonava odber vzoriek

uvedenéeho rozhodnutia

Objekt Metoda
2 (0]
N B statné
% Predmet Vlastnost’ S Dx.'uh’/ Oznacenie Specifikacie
A~ odberu Princip
odpadové hmotnostna potrubie / gravimetricka STN EN 13284-1 nazory a interpretacie,
plyny koncentracia tuhej stacionarny zdroj | izokinetickd metéda, | (SOP-02) vykon ¢éinnosti
1 latky ety izokinetick4 u zakaznika 3), %)
gravimetria ,,out
stack™ susenie
odpadové hmotnostna gravimetricky, odber | STN EN ISO 23210 | nézory a interpretacie,
plyny koncentracia tuhej pri konstatntom (SOP-02) vykon €innosti
latky vratane prietoku, metéda u zdkaznika
frakcie PM2.s/PMio impakcie
hmotnostna potrubie / STN EN 14385 analyza subdodavaterl 1), %)
odpadové koncentracia kovov | stacionarny zdroj | izokineticky odber STN EN 13211 nézory a interpretacie,
2 Ivn a polokovov zneclistovania a paralelny odber do | EPA Met. 29 vykon ¢innosti
pyny sorpénych roztokov | EPA Met. 0061 u zékaznika 3), %)
(SOP-04)
hmotnostna potrubie / izokinetick4 metéda, | STN EN 1948-1 analyza subdodavatel 2), $)
koncentracia stacionarny zdroj | odber vzoriek na (SOP-05) nazory a interpretacie,
3 odpadové dibenzodioxinov a | znecistovania filter a tuhy sorbent vykon ¢innosti
plyny dibenzofuranov u zdkaznika 3), %)
a polychlérova-
nych bifenylov
hmotnostna potrubie / odber vzoriek na STN P CEN/TS analyza subdodavatel 1), )
koncentracia stacionarny zdroj | tuhy sorbent, do 13649 6) nazory a interpretacie,
plynnej organickej | znelistovania sorpénych roztokov | EPA Met. 16A vykon ¢innosti
latky a do vakov (SOP-04) u zdkaznika %), 4)
STN ISO 11338 analyza subdodévatel '),
(SOP-05) 1,
4 odpadové STN P CEN/TS analyza subdodavaterl 1), %)
plyny 17638
(SOP-04)
EPA Met. 0011 analyza subdodavatel %)
STN EN ISO 25139 | analyza subdodavatel $)
EPA Met. 0040 analyza subdodévaterl %)
VDI 2457 Blatt 4 analyza subdodévatel %)
(SOP-04)
hmotnostna potrubie / odber vzoriek do STN EN 14791 analyza subdodavaterl 1), %)
koncentracia staciondrny zdroj | sorpénych roztokov | STN EN 1911 nazory a interpretacie,
plynnej znelistovania STN P CEN/TS vykon ¢innosti
; anorganickej latky 17340 u zékaznika 3), 4)
gf’;;‘ydj"’e STN ISO 15713
3 vykurovacie EPA 11
Wi STN 83 4712
PORY STN EN ISO 21877
EPA Met. CTM-033
EPA Met. 8 analyza subdod4vatel 1)
(SOP-04)
hmotnostna potrubie / izokineticka metoda, | EPA Met. 13A analyza subdodavatel '), )
dpadové koncent{éma. tuhej staaf)nérny ?dl‘o_] odber vzoriek na (SOP-04) nézory a interpretécie,
6 ol padoye anorganickej latky | znegistovania filter vykon &innosti
R u zékaznika 3), %)
obsah vodnej pary | potrubie / gravimetricko- STN EN 14790 nazory a interpretacie,
staciondrny zdroj | adsorpéna (SOP-06) vykon ¢innosti
7 | odpadové znetistovania kondenzatno- u zékazni 5
plyny adsorpéna
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Priloha k rozhodnutiu o akredit4cii ¢. 230/10554/2023/1 a k Osved&eniu o akreditacii ¢. S-189 zo diia 29.06.2023.

Priloha je neoddelitelnou sicastou

uvedeného rozhodnutia

Objekt Metoda
;
N Ostatné
N :
S Predmet Vlastnost’ Wl Dl.'uh,/ Oznadenie Specifikdcie
- odberu Princip
TOC — obsah vo Spaloviia manualny odber STN EN 13137 analyza subdodavater 1), $)
Tuhd.a sypké zvySkovej Skvare a odpadov., (SOP-09) nazory a interpretacie
8 g spodnom popole pri | zariadenie na
materialy . 7 5 :
spal'ovani odpadov | spoluspalovanie
(paliv) odpadov
spalitel'ny podiel vo STN EN 15935
zvyskovej Skvare a (SOP-09)
spodnom popole
vyjadreny ako strata
zihanim pri
spal'ovani odpadov
(paliv)
Poznamky:

1) Staty geologicky tistav Dionyza Stura Bratislava, Geoanalytické laboratéria Spidska Nova Ves, ICO: 31753604

2) ALS Czech Republic, s. 1. 0. Praha. Laboratérium HRMS Pardubice, ICO: 27407551

3) Diskontinualne meranie emisii na u¢el uradnych merani podl'a zikona o ovzdusi a sivisiacich predpisov podla
STN EN 15259

4) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 a 5 zakona ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi
v zneni neskor3ich predpisov.

5) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zékona ¢&. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
v zneni neskorSich predpisov.

6) extrakcia rozpustadlom

7) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 7 zékona &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi
v zneni neskor3ich predpisov.

8) EKOLARB; s. 1. 0. Kosice, ICO: 31 684 165

SOP — 3tandardny opera&ny postup

Pracovnici sposobili vyjadrovat’ nizory a interpreticie (odbery vzoriek)

Meno a priezvisko, tituly Sposobilost’ vyjadrovat’ nazory a interpretacie -
polozka Specifikacie ¢innosti ¢.
Miroslav Camicky, Ing. 1), %) pol. 1,4 az 7
Vladimir DZavoronok. Ing. %) pol. 1az7
Martin Goras, Ing.4) pol. 1az8

Martin Hrazik, Ing. 2), 3) pol. 1, 2 (okrem zli&enin chrému v oxidaénom stupni VI), 4 (okrem polycyklickych

aromatickych uhl'ovodikov a ostatnych perzistentnych organickych zlugenin). 5 a2 7

Marek Palen¢ér, Ing. PhD.*) pol. 1 az 8

Gabriel Peres, Ing. %) pol. 1 az 7

Rébert Redo, Ing. 2), 3) pol. 1, 2 (okrem zli¢enin chrému v oxida&nom stupni VI), 4 (okrem polycyklickych

aromatickych uhl'ovodikov a ostatnych perzistentnych organickych zli&enin), 5 az 7

Poznamky k tabulke:
') Odbery vzoriek na filter, do vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho pripravy alebo do vody ako kvapalného sorbentu.
%) Odbery vzoriek na filter, do vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho pripravy, do vody a do kvapalného sorbentu iného ako voda bez jeho pripravy.
3) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podl'a § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 zdkona
¢.137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.
*) Sféra uplatnenia — ochrana Zivotného prostredia, odbor opravneného merania podla § 20 ods. 1 pism. a) bod 1 a 5 zakona
¢.137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskor3ich predpisov.

F*ekek
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